UNI"VERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Facultad de Ciencias

INSTITUTO DE QUIMICA

i 10 de abril de 2004
Al: Director del Instituto de Quimica de la Universidad Auténoma de Santo
Domingo AN
Del: Coordinador de Investigacién
Asunto: Reporte de los resultados de la evaluacion de las muestras del material

depositado en el puerto de Arroyo Barril
Anexo: Croquis de muestro

Por este medio se le informa de los resultados de los anélisis a la muestra del material
depositado €n el patio del puerto de Arroyo Barril.

Tabla 1

Area pH [STD | Pb | As Cd Be Ni Cr ¥ |

1 9.90/ 3,340/ 0.434| 9.77011.334 | 13.040] 45.400 18.084 | 43.460

2 9.92/2,890 0.528| 8.820|14.154 | 14.794 | 52.650 | 19.254 | 46 820

3 10.10/2,840| 0.514 | 11.610 14.150 | 12.850| 44.080 | 17.544 | 46.610

g 9.75]2,820| 0.922| 10.672 | 11.562 | 13.002 | 38.224 | 18.868 | 53.000

Fondo 9.9713,030/0.762| 6.106|13.854 | 13.160 | 35.690 | 19.644 | 55.030
Superficie | 9.30|1,790| 0.862| 6.426]14.204 | 14.130| 36.254 | 19.820

Los datos deg la tabla 1 son expresados en mgl/litro (ppm) con la excepcion de los valares
del pH.

Las cifras reportadas en la columna STD (sdlidos totales disueltos) son el resultado de la
solucion satufrada, del material analizado, en agua desmineralizada.

Debe destac.?rse que el metodo usado para la realizacién de los analisis fue el D 3683 —(94
(Reaprobado ien el 2000) de la ASTM.

El equipo usgdo para la evaluacion de los metales de la tabla 1 fue un Espectrofotémetro
de Absorcién |[Atémica marca Shimadzu modelo AA-680 G con un nivel de deteccién.0.002
mg/litro.

Las cifras de |pH fueron obtenidas usando un equipo Orion 501 y para los sélidos totales
disueltos (STD) se us6 un equipo Orion 145.
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Para el mudstreo se usé el método D 346 — 90 (reaprobado en el 1998) de la ASTM
modificado para recoleccién de muestras con cierto nivel de compactacion superficial, la
modificacién|consistié en dividir la superficie en cuatro cuartos aproximadamente iguales y
recolectar seis (6) muestras en cada cuarto, las seis muestras de cada cuarto se
seleccionarop usando el método del zigzag de manera tal que se pueda tener un muestreo
lo mas comjpleto posible, las seis muestras de cada cuarto fueron extraidas a una
profundidad [de aproximadamente 50 cms, ademas se muestreo la superficie tanto en la
parte superiqr como la inferior del material depositado. !

No se realizo la evaluacién del mercurio por carecer el IQUASD de un generador de
hidruro.

.

Se le solicita interponer sus buenos oficios con el fin de obtener a la mayor brevedad
posible este féquipo para poder dar un servicio mas completo a nuestros clientes.

Atentamente,

Conrado Depratt
Coordinador|de Investigacion

cC

S. Natera
F. Reyes
R. Pefia
R. Pereyra
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ANEXO 1

Muestreo usado en el material depositado
en Arroyo Barril




