ESTADO LIBRE ASQCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Gobarnador
JUNTA DE PLANIFICACION
Santurce, Puerto Rico

1 de mayo de 1998

Tercera Extengicdn a la
Consulta Numero 94-71-1099-3p0

RESCLUCION

Esta Junta de Planificacidn, en Su reunidn del 20 de
octubre de 14994, acord¢ suspender todc tramite ulterior para
recibir comentarios de las agencias, bara que 1la parte
Proponente, AES Puerto Rice, L.P., sometiera documentos para
la celebracian de una vista publica Y para gue elaborara una
Declaracidn de Impacto Ambiental ‘en la Consulta Numero
94-71-1099-Jpyu para la ubicacién de una planta cogeneradora de
energia electrica en una finca con cabida de BS5.17 cuerdasg gque
Iadica en la Carretera Estatal Nomero 3, kilémetra 142 en ol
Barrio Jobos de Guayama, Dichos terrenos estdn comprendidas
dentro de un Distrito IL-2, segan el Mapa de Zonificacioén para
el Municipio de Guayama vigente.

Posteriormente en su reunidn del 24 4de febrero de 1995,
2e acordd dejar en Suspensgo la consulta hasta gue se
culminaran el PIoceso de revisidn ambiental y  deméas
procedimientos en 1la consulta; ademas se toms conocimiento del
memorial explicative enmendado sometido Y el mismo se hizo
formar parte del expediente de 1la consulta; se aceptd como

Junta.

Luego, en su reunién del 8 de septiembre de 1995, y
mediante la Sequnda Extensidn "ésta Junta gde Planificacidn
acordd conceder tiempe adicional g los interventoresg para gque
sometieran sus comentarios a las ponencias presentadas en
vistas pablicag.

A los fines de evaluar la referida consulta Y conocer los
planteamientos de 1a parte proponente, Partas interesadas_y
piblicc en general. seo ¢elebré una vista publica previa
publicacién del avise de vista puablica en el Periddico EI
Nuevo Dia, edicién de) domingo 16 de julio de 1995, pagina 90,
La vista publica del dia 31 de julio de 1395, se llevd a cabo
en el Centro de Arte ¥ Cultura del Municipio de Guayama, y
continuaron los dias 2,7,8,9,10,11,14,15 Y 16 de agosto, en el
Club Rotario de Guayama.
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Continuacién: Consulta Niimerg 94-71-1099-~-JpPU

Iv.

VI.

Almagenaje, transportacign Y procesamiento de
la piedra caliza - La piedra calizg se recibirs
por bareco o pof camién, dependiendo. de) lugar
donde se compre y se mantendri en un drea de
almacenamiento, El una estiha para treinta {30}
dias. La misma es secada antes de inyectarse

dentro del edificio de las calderas. La piedra
caliza pulverizada 5e transportara del silp a
la camara de combustidén a través ge un sistema
neumdtico. Rl eila tondrd un sisctema colectar
de sacos de filtros de tela, para evitar que
las emisiones del particulado fino ganen acceso
8 la atmésfera.

Almacenaje y transportacion de 1a cal - La eal
Se consequird a nivel lpcal Y serd transportada
a4 la planta en camiones. Esgtops camiones gue
llevan la c¢al estardan eguipados con un sistema
Lransportader neumitico para descargar la cal
al silo de almacenamiento, eliminando asi lasg
emisiones de particulado fino. Un colector de
sacos de filtro de tela ubicado en el lecho del
silo controlard el aire que se desplaza en los
silos durante 1la descarga de log camiones.
Para el manejo de cal, se utilizardn tuberias
heumdticas que transportarin la cal para su uso
en el sistema de desulfurizacidn de gases.

Sistema para recoger la ceniza - La combustidn
del carbdén de piedra en las calderas LFC
praduce deos tipos de cenizas: .pesada vy

liviana. E1 Proyecto tendrd un sistema para
Procesar y convertir las cenizag en productos
itiles. TLa ceniza bPesada se deposita en el
fondo de las calderas mientras la ceniza
liviana sers capturada en el sistema de
desulfprizacién de gases de combustidn, en las
tolvas en los puntos de transicidn del flujo de
gases de combustién, en ios colectores de polvo
Y el precipitador electrostitico de alta
eficiencia. La ceniza pesada es un material
grueso de consistencia similar a la arena de
playa, mientras que 1a ceniza liviana es un
material fino como el polvo.  Ambos tipos de
ceniza son secos.

En el predio se construirdn silos de
almacenamiento separados para la ceniza liviana
Y la ceniza pesada, los cuales contardn con
colectores de polvo. Ambos tipos de ceniza se
recogerdn  en los silos  usando sistemas
neumitices. Bl 4drea debajo de 1los  silos
utilizada para cargar la ceniza en camiones,
estara parcialmente encerrada con paredes
laterales como una medida adicional para
controlar el particulado fing.
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VII. Sistema de Proceso, almacenaje ¥ transportaeisan

12.

de productos secundarios.

Se habrad de producir aproximadamente 433,000
toneladas de ceniza al afio. a1 ser pProcesada
€sta ceniza ge produciran tres {3) tipos de
broductas secundarios que se utilizan en 1asg
1ndpstrias de 1la construccidn, mineria
agricnltura, siendg €5t0s: ceniza seca, ceniza
condicionada ¥ agregado wanufacturado. La
Ceniza es un componente del carbén de piedra
queé no es combustible. Las trazas de wvarips
metales, medidasg _@n parte por millgn {ppm),
forman parte de esta ceniza.

Estas trazas de metales junto con la ceniza que
RO es combustible se retiene parcialmente en el
fondo de la camara de combustidn (ceniza

Un 9%9.9% de 1a ceniza liviana es colectada en
el equipo de control de particulados.

Laos interventores—opositores indicaron que
entienden que 1la ceniza es un desperdicio

Sobre dicho aspecto, la parte proponente
Teplic6 que conforme & la reglamentacién
vigente desperdicios s6lidos peligrosos de la
ggencia federal “"Environmental Protection
Agency" (EPA} la ceniza no estd clasificada
como toxica ni como desperdicio peligroso.
Ademds, indicé que la AES~-PR sera responsable
por el manejo, costos de transportacién ¥ uso
final de las cenizas Y que actualmente la
AES-PR, en conjunto con varias compafiias Vs
consultores en la materia, estan desarrollando
Sopciones para el mercado de las cenizas, dentro
\y fuera de Puerto Rico. Da no desarrollarse un
j mercado que brinde un uso productivo, la parte
{ proponente se comprometid 4 disponer de las
3 cenizas fuera de Puerto Rico, inecluyenda la
! posibilidad de devolverlas a su lugar de
origen,

Toda vez que la EPa clasifica a la ceniza como
no peligrosas y no téxica, y los interventores
no probaron lg contrario, este planteamiento no
procede. No  obstante, de cambiarse dicha
clasificacidn por la referida agencia, deberan
tomarse las medidag pertinentes y necesarias
PaTad una adecvnada disposicién.

Las estrategias a ser utilizadas para el
cantrol de las emisiones de la planta propuesta
son las siguientes:

a. Utilizacidn de calderas de lecho
fluidizado circulante {LFC).

b. Uso de carbén de pledra con  bajo
contanido de azufre.
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someterse en la préxima etapa en el tramite del provecto,
que  serda determinada. por  la Administracisan
Reglamentos y Permisos: - 5

etapa

1.

Se antoriza un proyecto para .a ubicacidén de
Una planta cogeneradora de energia total con
capacidad para genarar aprorximadamente unasg 413
megavatios y hasta 400,000 libras de Vapor per
hora, utilizando cComo combustible carbén
pledra. E)l combustible gue se utilizard en 1a
p;antq Propuesta sera carbén de piedra
bituminoso con bajo contenido de azufre {maxima
de 1.0 por ciento} y ceniza ¥ ¢on un alto valor
calorifico. El  sistema de generadores de
turbina de vapor constard de una {l) a dos (2}
turbinas, dependiends del disefio final, las
cuales produciran aproximadamente 413
megavatios a ser vendidos a la Autoridad de
Energia Eléctrica. E] V&pOr que se generard en
la operacién de 1a cogeneradora de energia sera
vendido a industrias existentes en el sector.

: Las cenizas que se generen seran convertidas en

4

productos secundarios dtiles, a saber:
reemplazo de materia prima bésica. en 1la
produccién de cemento vy otros materiales de
construccidn, reemplazo de cementy en 1la
produccion de hormigén listo para usar, uso en
el subrasante de carreteras, relleno mineral en
el asfalto, relleno estructural, cubierta
diaria para rellenos sanitarios, agente para
tratar y estabilizar cienos, remediar suelosg
contaminados y como modificador de terrenos
para la agricultura. De no desarrollarse on
usg productivo para las cenizas, se dispondran
fuera de Puerto Ricao.

.lL-w..._,..

A continuacién los componentes principales de
la planta propuesta:

a- Muelle
b- Correa transportadora cerrada
c- Estiba activa para el carbén de piedra

d- Estiba activa cubierta para el carbdn
de piedra

e- Estiba inactiva para el carbén de
piedra

f- Estiba cubierta para la piedra caliza
para 30 dias

9- Estiba cubierta para la piedra caliza
para 3 dias

i~ Edificio de pulverizacién del carbén
de piedra caliza

j- Edificlo de las calderas de lecho de
fluidizade circulanle

de

wn



- 55 - 55

Continuacidn: Consulta Nimere 94-71-1099_gpy

debers enviar Copia de tal escrito por corren certificado vy
dcuse de recibo a todas las partes que hayan intervenido ep
10s  procedimientos Y a la Administracien de' Reglamentos

Permisos. rgg interventores tendran diez (10) dias naturalesg
tontados a partir de la notificacign para expresarse sobre 1la
solicitud de reconsideracién. g4 no6 lo hicieran dentro de)

térm}no'establecido, S& entenderd que renuncian a2 su derechg
de réplica.

La Junta dentro de los quince {15} dias de haberse
Presentado dicha mocidn debers considerarla. gj la rechazare
de planc o ng actuare dentro de los quince (153} dias, el
término para solicitar revision comenzars 4 correr nuevamente
desde que sa notifigque dicha denegatoria o desde que expiren
€505 qguince (15} dias, segin sea el casg. 51 se tomare alguna
determinacién en Su consideracién, el término para solicitar
revisisén empezarid a contarse desde la fecha en que se archiva

de reconsideracién dentro de Jos noventa (90) dias de haber
sido radicada una mocidén  acogida Para resolueién, perders
jurisdiccién sobre la misma y el términc para solicitar 1a
revisién  judicial eMpe2Ara a copntarse a .partir de 1la
expiracidn de diehoe términoe de noventg (90} dias galve que el
Tribunal, por justa ¢Ausa, autorice a 1la Junta una préorroga
para resalver, por un tiempo razonable,

La mocidén de reconsideracidn serg jurisdiccional para
poder solicitar 1a revisidn judicial.

//ggzggggnta

CERTIFICO: Que 1la anterior es copia fiel vy exacta de la
Resolucion adoptada Y emitida en 1la consulta de epigrafe por
la Junta de Planificacién__dg Puerto Rico, en su reunién
celebrada el dia 1 SEVERGETS Y para uso general y

LI}IS FRIAS TABOAS
Secretario
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